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Protokol k prukazu energetické naroénosti budovy

Uéel zpracovani prukazu

1115

(] Nova budova

[J Budova uZivana organem vefejné moci

Prodej budovy nebo jeji &asti

Pronajem budovy nebo jeji &asti

[] V&tsi zména dokonéené budovy

[] Jiny a&el zpracovani:

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikaéni t"ldaj.e budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &isio, PSC).

1573M1

ul. Badateld &. 1569/9, 1570/7, 1571/5, 1572/3,

Ostrava - Poruba
708 00

Katastralni uzemi:

715221 k.u. Peruba - sever

Parcelni &islo:

3545, 3548, 3547, 3548, 3549

Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo pfedpoklédané datum uvedeni do provozu).

Viastnik nebo stavebnik: Bpaufidru2sive Zuzana
ul. Badatel(s & 1569/9
Adresa: - Ostrava - Poruba
708 00
I&: | 25398113
Tel/e-mait: '
Typ budovy

[J Rodinny dam

X Bytovy diim

[] Budova pro ubytovani a
stravovani

[ Administrativni budova

[C] Budova pro zdravotnictvi

(] Budova pro vzdélavani

[J Budova pro sport

(] Budova pro obchodni Géely

J Budova pro kulturu

(] Jiné druhy budovy:
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Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
' Objem budovy V

(objem &asti budovy s upravovanym vnitinim prostfedim m’} 27 285,0

vymezeny vnéjsimi povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A =

(soudet vnéjsich ploch konstrukel ohranidujicich objem [m?] 75624

budovy V) =

Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m#m?] 0,28

Celkové energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 8873,0

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

[ Hné&dé unli Cerné uhli
[] Topny olej L] Propan-butan/LPG

] Kusové dfevo, dfevni §té&pka

("] Dfevéné peletky

(] Zemni plyn

K Elekifina

[] Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):
podil OZE: [] do 50 % véetné, [] nad 50 do 80 %, [ ] nad 80 %

(] Energie okolniho prostiedi (napf. sluneéni energie):
aéel: [] na vytépéni, [] pro pfipravu tepié vody, [[] na vyrobu elektrické energie

[] Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[] Elektfina

O Teplo

X Zadné
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech
A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Protokol k prikazu energetické narognosti budovy

Plocha Soucinitel prostupu tepla Cinitel | Méma ztrata
— tepl. prostupem
Konstrukce Vypottena | Referenéni redukce tepla
obélky budovy hodnota hodnota Spinéno
A, U Un e - by Hy,

i [mz] [Wim2.K)] | [W/(m2K)] [ano/ne] [ [W/K]
Obvodova sténa 3 864,3 0,63 1,00 2434,5
Strecha 11091 0,49 0,59 320,6
Podlaha 1109,1 1,11 0,37 455,5
Otvorova vyplii 1479,7 1,23 1,00 1820,0
Tepelné vazby 378,1
Colkem 7 562,4 x x x x 5 408,7

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vét§i zmény dokonéené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokonfené budovy v pfipadé pinénl poZadavku na energefickou naroénost
budovy podle § 8 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na primérny soucinitel prostupu tepla

PFevaZujici Objem Referenéni Soucin
navrhova zény hodnota
vnitini primérného
teplota soutinitefe
Zéna prostupu
tepla zény
Bim, Vi U,y Vi-Uemg,
[Cl [m’] Wi(m®.K)] W m/K]
vstupy schodisté chodby 10,0 2526,0 3,70 9 346,20
byty 20,0 24 759,0 0,53 13122,27
Celkem X 27 285,0 X 22 468,47
Primérmmy souéinitel prostupu tepla budovy
Vypo&tena Referenéni
Budova hodnota hodnota Spin&no
UQm Ugm_R
{Uam = H/A) (Uemr = z(vj'uam.n.j)m
WiHmK)] [WHm?K)] [ano/ne]
Budova jako celek 0,71 0,82 ano

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy, budovy s téméf nulovou spotiebou
energie a u vét§i zmény dokonéené budovy v piipadé plnéni poZadavku na energetickou
naro&nost budovy podile § 6 odst. 2 pism. a} a pism.b).
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b.1.a) vytapéni
Typ zdroje Energo- Pokryti | Jmeno- | Uinnost| Uginnost| O&innost
nositel dil&i vity vyroby | distribu-| sdilent
potieby | tepelny | energie ce energie
Hodnocena energie | vykon | zdrojem | energie na
budova/zéna na vyta- tepla” na | vytapéni
péni . vytapéni
NHgen, COP |  Nu.ais NH,em
[-] [ {%] kW] | [%] | [] [%] [%]
Referenéni x" - f = - 80 | — 85 80
budova
Hodnocena budovalzéna:
vstupy schodisté
chodby CZT z DPS &erné uhli 100,0 a8 89 a8
byty CZTz DPS &erné uhli 100,0 98 89 88
Poznamka: " symbol x znamena, Ze neni nastaven poZzadavek na referencni hodnotu,
23 v pripadé soustavy zasobovani tepelnou energil se nevypliiuje
b.1.b) pozadavky na iéinnost technického systému k vytapéni
Typ zdroje Uginnost | Uginnost vjroby | PoZadavek
vyrohy energie energie spinén
zdrojem tepla referenéniho
Hodnocen4 zdroje tepia
budovafzéna M,gen NH.genrq
nebo nebo
coPH'gen copH.geﬂ
[ [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokontené budovy a pii jiné,
nez vétsi zméné dokonéené budovy v piipadé pinéni poZadavku na energetickou naroénost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
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b.2.a) chlazeni
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Typ Energo- Pokryti { Jmeno- | Chladi- [Ug&innost|U&innost
systému nositel s dil€i vity ci »: | distri- | sdileni
chiazeni potfeby | chladici | faktor buce energie

Hodnocena energie | vykon zdroje | energie na
budovalzéna na - chladu na chlazeni
chlaze- chlazeni
ni EERcgen | Mo.ais Nc.em
[] [] [%] [kw] [ [%] [%]
Referenéni - = . x
budova
Hodnocena budovalzéna:
b.2.b) poZadavky na Géinnost technického systému k chlazeni
Typ systému Chiadici faktor | Chladici faktor | PoZadavek
chlazeni zdroje chladu referenéniho spinén
Hodnocena zdroje chiadu
budova/zéna EERc,gan EERc.wnn
! [l [ [ano/ne]

Poznamka: Hodncceni spinéni poZadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zménd dokontené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na energetickou naroénost
budovy podle § & odst. 2 pism. ¢).

b.3.) vétrani
Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chladi- | Pokryti Jmen, Jmen. Mémy
raciho | nositel | vykon ci dil&i elekir. | objem. | piikon
systému vykon | potieby piikon pritok venti-
energie | systému |vétraciho| latoru
Hodnocena na vétrani | vzduchu | nuce-
budoval/zéna vétrani ného
vétrani
SFPany
- [l [kW] (kW] [*] fkw] [m°hod] | [W.s/m’]
Referenéni . - - . . x -
budova
Hodnocena budova/zéna:
vstupy schodista piirozené
chodby vétrani
pfirozené
byty vétrani
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Typ Energo- | Jmenovity |Jmenovity| Pokryti UZinnost
systému nositel elektricky | tepelny dil&i zdroje
vihéeni pfikon vykon dodané Gpravy
Hodnocena energie vihkosti
budoval/zéna na systému
Gpravu vih&eni
vihkosti fRH+.gen
_ [-] [ kW] [kw] [%] [%]
Referenéni ' '
budova X X X X S
Hodnocena budova/zéna:
Typ systému | Energo- Jmen. | Jmen. | Pokryti [ Jmen. |UgInnost
odvihéeni nositel olektr. | tepelny | dil&i chladici | zdroje
pfikon | vykon | potfeby | vykon | dpravy
Hodnocenda energie vihkosti
budova/zéna na systému
dpravu odvihéeni|
odvihéeni NRH-gsn
[ -] [kw] [kW} [%] [kw] [%]
ijgzr‘-;ném X x X X X x
Hodnocena budova/zéna:
b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)
Systém | Energo- | Pokryti | Jmen. | Objem | Ulnnost | M&ma& | Mé&méa
pfipravy | nositel dilei pfikon | zdsob | zdroje | tepelna | tepelna
TV ' potieby pro niku | teplapro | ztrita ztrata
v budové energie | ohfev TV piipravu | zasobni | rozvodil
Hodnocena na TV teplé | kuteplé | teplé
budova/zéna pfipravu vody ¥ vody vody
vody _ Nugen| COP |  Quwy Qw,ais
[ [ %61 | Bow1 | Dity] | (%]} [ | Whid] | Whimd]
Referencni x x x x x 85 | - 150,0
budova
Hodnocena budova/zéna:
vstupy schodidté CZTz gerné
chodby DPS uhli 100.0 = 18
byty T | “me | 1000 98 144,7

Poznamka: " v pfipadé soustavy zasobovéni tepelnou energii se nevypliiuje
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b.5.b) poZzadavky na Gcinnost technického systému k pfipravé teplé vody
' Typ systému Uinnost Ucinnost
k pfipravé zdroje tepla | referenéniho | poyadavek
) teplé vody pro pfipravu | zdroje tepla pro spinén
Hodnocena teplé vody pfipravu teplé
budovaizéna Nw,gen vody Nw,gen, rg
nebo COPw_g,,. nebo COPW.gen
[-] [%] [%] ‘[ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyzadovano jen u v&tS[ zmény dokondené budovy a pii jiné,
neZ vétsl zméné dokonfené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na energetickou naro¢nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. ¢).

b.6.) osvétleni

Typ Pokryti diléi Celkovy Primémy mérny pfikon
osvétiovaci potfeby elektricky pifkon pro osvétleni vztaZzeny
Hodnocena soustavy energie na | osvétleni budovy k osvétlenosti zény.
budovalzéna osvétleni -
PLbx
_ [l [%] fkw] = [Wi(m? )]
Referenéni budova X X X 0,05
Hodnocena budova/zéna:
vstupy schodigté
chodby 100,0 38 0,05
byty 100,0 18,3 0,05
Energeticka naro€nost hodnocené budovy
a) seznam uvazovanych zon a diléi dodané energie v budové
. Hodnocené Vytapéni | Chlazeni Nucené Pfiprava | Osvétleni | Vyrobaz OZE
budoval/zéna EPy EP; vétrani teplé EP, . nebo
EP: vody kombinované
EPw vyroby elektiiny
atepla
] . = g
2z | BE 2 |[3Es
a3 | 8§ 5 |8238
g2 G0 a axTs
3> | 2= g 'g & 3
o0 ” o & E
vstupy schodista
b X O 0| 0| X X O | O
byty X 0 H O X X O O
] J O O J O] O ]
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c¢) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

VyuZiteinost | Vyrobens Faktor Faktor Celkova Neobnov.
’ vyrobené energie celkové | neobnov. | primarni primérni
Typ vyroby energie primémi | primdrni | energie energie
energie anergie
jednotky [MWh/rok] [-1 [-] [MWhirok] [MWh/rok]
Kogeneraéni Budova
{2‘;{:“8 EPere ™ Dodavka
mimo budovu
Kogeneraéni Budova
ﬂ[ﬁfﬁngp‘m Dodévka mimo
S budovu
Fotovoltaicke Budova
zlaerll?il‘i!:'ls e Dedavka mimo
' budovu
Solami termické Budova
iﬁt;r:y g Dodavka mimo
budovu
_ Budova
iy Dodavka mimo
budovt

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelt

Dil&l vypottena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotieba celkové . | neobnovi- primarni telna primarni
. energie / primami telné energie energie
Energonositel Pomocné energle priméarni
energie energie
[MWh/rok] H [-] [MWh/rok] [MW h/rok]
elektfina ze sité 73,839 3,2 3,0 236,285 221,517
¢erné uhli 941,720 11 11 1035,892 1035,892
.Celkem 1015,659 X X 1272177 1257,409
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e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) |Referentnibudova 1354,978
[MWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 1015,559 Spinéno
ano
(8) | Referen&ni budova i 153 (ano/ne)
: [kWh/m* rok}
(9) [Hodnocena budova 114
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referenzni budova 1625,881
[MWh/rok]
(11) | Hodnocend budova ; 1257,408 Spinno
i ano
(12) | Referen¢ni budova  (£.10/m?) 183 (anoine)
. — [KWh/m?’.rok]
(13) | Hodnocena budova F11/ m_) 142
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [MWh/rok] 1272,177
{15) | Obnovitelna primarni energie {(f14-F11) n [MWh/rok] 14,768
(16) VyuZiti obnovitelnych zdrojii energie z hlediska primarnl (%] 12
energie (F.15 / .14 x 100) = '
h) hodnoty pro vytvoieni hranic klasifikaénich tiid
I celkova dodané energie | [MWhirok] 1165,463
:§ Neobnoviteinad primami energie [MW h/rok] 1417,104
_§. Prumémy souintel prostupu tepla budovy t (WiAm2K)] 0,59
° — e g b - - ; — -
O 3 Dilé{ dodané energie vytapéni ; [MWh/rok] 745,627
- o e s e LAV % W e T AU ke e kW o e ks e e L A ALAAALS W WL B AL % RN N A A G B it
= ,‘% chlazeni : [MWh/rok]
: o st s 14ttt st it o e — [ 2 4 e : [——
g = vétrani | [MWh/rok]
£ lr uprava vinkost vzduchu | [MWhirok]
E i pHprava teplé vody | [MWhirok] 362,872
x U U —— - - 3 —
| osvétleni | (MWhirok] 56,964

Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se pouziji pro vytvofeni hranic klasifikacnich tfid podle piflohy &. 2.
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budov
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Alternativni systémy

Posouzeni proveditelnosti

Mistni systémy
dodavky energie
vyuZivajici energii
z OZE

Kombinovana
vyroba elektiiny a
tepla

Soustava
zasobovani
tepelnou
energil

Tepelné
cerpadio

Technlckgi
proveditelnost

Ekonomicka
proveditelnost

Ekologicka
proveditelnost

Doporuteni k realizaci
a zddvodnéni

Datum vypracovani
analyzy

Zpracovatel analyzy

Energsticky posudek

Povinnost vypracovat energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti analyzy

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku
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Doporuéena technicky a ekonomicky vhodna opatfeni pro snizeni energetické

naro¢nosti budovy

Zpracovatel analyzy

> w 0 g 2 w00 | @ D
£>g32| §P | 522 | S5 |5 E°
B2l T O o22 TXd Dplg
B == @ C ] BFE @ LCE
¥EER| =° 22 X006 8302
Popis opatfeni 83332 82 SEE a8 84E5E
-ga_gm Eu E_oﬂu -ugu E_ow
2 o 3 e E 2 a% e E
o o oo acss oag o Eag!
W/Am?K)] | [MWhirok] | [MWhirok] | [MWh/rok] | [MwWhirok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
| [« x|
Technické systemy budovy:
vytapéni: x X
chlazenf: -: b ¢ X
vétrani: - X x
Uprava
vihkosti X X
vzduchu: ©
pifprava
teplé vody: = -
osvétieni. X x
Obsluha a provoz systému budovy _
X x X
Oslatni — uvedie jaké.
X x o
Celkem X
Posouzeni vhodnosti opatifeni
: Ostatni - uvést
Opatfeni Stavebni prvky Technické :b?:;g: jaké:
a konstrukce systémy sypstémﬂ
budovy budovy _budovy
Technick# vhodnost
Funkéni vhodnost
Ekonomicka vhodnost
Doporuéeni k realizaci
a zdlivodnéni
Datum vypracovani
doporuéenych opatfeni

Energetickw] posudek

o

Energeticky posudek je souéasti analyzy

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku
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Zavérecné hodnoceni energetického specialisty
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Nové budova nebo budova s témé&F nulovou spotfebou energie

e  Splfuje poZzadavek podle § 6 odst. 1

o Tiida energetické naronosti budovy pro celkovou dodanou energii

V&tSf zména dokon&ené budovy nebo jind zména dokon&ené budovy

Splriuje poZzadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

Splfivje poZzadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

Plnéni pozadavk( na energetickou naroénost budovy se nevyZaduje

Tiida energetické narotnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uZivana organem vefejné moci

s Tilda energetické naroZnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo prbni]em budovy nebo jeji Easti

» Tiida energetické narotnosti budovy pro celkovou dedanou energii

| Jiny el zpracoiféni prikazu

¢ Tiida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifikaéni Gdaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz
Jméno a pfijmeni Ing. Miroslav Skarpa
Cislo opravnéni MPO 0012 i
/

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani prikazu

Datum vypracovani prikazu 9.10.2014




PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona £. 406/2000 Sb.. o hospodafeni enardil, a vyhiasky ¢ 78/2013 Sb., o energeticks naroénosti bukiov

Ulice, Elslo:  ul. Badatel & 1569/0, 1570/7, 1571/5, 1572/3, 1573/1

PSC, misto: 708 00 Ostrava - Poruba
! Typ budovy: Bytovy dim
& [ Plocha obilky budovy: 75624 m’
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,28 m’/m’
Energeticky vztaZna plocha: 88730 m’
— — — —

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie - - +i _ Neobnoviteln& priméarni energie
' (Energie na vstupu do budovy) AT & o (Viiv provezu budovy na Zivotni prostfedi) -~
Mérné hodnoty  kWh/(m?rok)
Mimoradne -
usporna
+~— 30
{isporna
+— 120 '
|
I
“— 160
— 240 7
I
|
L
+— 319 :
Vislmi .
nehaspodarmi
+— 309 ;
Mimoradne - I
neliospadarna
Hodnoty pro celou budovu ‘
MWhirok 1 015,559 1 257,409 :
i




PODIL ENERGONOSITELU

DOPORUCENA OPATRENI NA DODANE ENERGII

—- A 8 I Hodnoty pro celou budovu

Opatfenipro | Stanovena |3& HH e asn b e

Vnéjsi stériy: o ; O | g%

Okna a dvefe: O %é

Strechu: ! O g .::.

Podlahu: O % % %

Vytépsni: a0 sefs

Chlazeni/klimatizaci: O 'E :‘E

Vétrani: : O % g

PFipravu teplé vody: O % é = EloktHina zo sits: 73,8 =

Osvétleni: O %g ]| = T W

Jiné: O A -

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Coinvin ) bikabudowy | Wtipni . Chiazen i Vaeast 1 UPVE b qggvode | osvitent -
! DilZi dodané energie  M&mé hodnoty  KWh/(m=-rok)
- i

9606 o

aam T

Hodnoty pro celou budovu
MWhirok 641,58 317,00 56,96

Zpracovatel: Ing. Miroslav Skarpa Osveédéeni ¢.: 0012

Kontakt: ul. Poddbradova ¢. 2738/18 Vyhotoveno d 10.2014
702 00 Ostrava - Moravsk4 Ostrava Podpis: L{

H




